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Sitzbank-Auflage 3.00 /k Sitzbank um Gehfluss der Passanten
' Verbreiterung des Pflanztrogs fur nicht zu behindern!
Strauchpflanzung vor Fenster,
Schaffung Substratvolumens
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Rankseile

Waldsteinia geoides

Aristolochia macrophylla 8 Stkim2 ca. 20 Stk

4 Stk

Lonicera henryi
1 Stk Ho GT

Campsis tagliabuana ,Mme Galen*
1 Stk

Spiraea decumbens
5 Stk

Hosta "Golden Tiara" %
4 Stk

Allium "Mount Everest"
22 Stk

*
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Ho GT
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PFLANZPLAN 0.M.

KLETTERPFLANZEN/STRAUCHER/STAUDEN

v.lnr.:

Aristolochia macrophylla, Campsis x tagliabuana
,Mme Galen“, Lonicera henryi ,Copper Beauty",
Spiraea  decumbens,

&£ 4

Hosta

,Golden

Tiara’,

Waldsteinia geoides, Allium ,Mount Everest*

Gestaltung

Die vollflachige Fassadenbegriinung soll nicht nur das Mikroklima des

StraBenraumes verbessern,

es soll weiters ein deutliches Zeichen fr

Gebdudebegriinung in Wien setzen. Edelstahlseile werden Uber die gesamte
Flache gespannt und dicht bepflanzt.

Die Pfeifenwinde wird eingesetzt, um die teils sehr weiten Wuchsstrecken (bis zu
17m)bewdltigen zu konnen. Fir Blihaspekie und Vielfalt werden in den
bodennahen Bereichen Campsis und Lonicera verwendet.

Die schrdge Betoneinfassung ist an der tiefsten Stelle 20cm hoch und geht in
einem schragen Verlauf bis auf ca. 40cm Hohe. Dadurch soll das Betreten des
Beetes durch Passanten oder Hunde, sowie der Salzeintrag im Winter verhindert
werden. Auf dem Teil der Einfassung die 40cm hoch ist, rundet eine Sitzauflage
die Fassadengestaltung ab. Die Fassadenbegriinung wird direkt erlebbar. Die
Sitzauflage bildet mit den gegenuberliegenden Banken im StraBenfreiraum eine
Platzsituation und lddt zum Verweilen ein.

Pflege

Zumindest einmal pro Jahr laut ONORM L 1136 (Entwurf). Laufende Pflege durch
Fachfirmal Die Pflanzen werden automatisch bewdssert.

Brandschutz

Hinsichtlich des Brandverhaltens werden die Anforderungen der Tabelle 1a der
0IB-Richtlinie 2 bzw. der Tabelle 1 der OIB Richtlinie 2.3 eingehalten. Alle
Rankhilfen sind nicht brennbar ausgefihrt (Edelstahl). Begriinung fihrt (iber
maximal 3 Geschofie (entsprechend Leitfaden Fassadenbegrinung Stadt Wien
nachweisfreie Ausfuhrung It. A).
Durch laufende Pflege werden regelméBig trockene, abgestorbene Pflanzenteile

entfernt.
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